TP D’ELECTRICITE

PRINCIPALES LOIS DU COURANT CONTINU

Nom :_____________________



Date :________________


I)  Utilisation d’un appareil à aiguille
1)  Généralités

On choisit un calibre adapté à la grandeur à mesurer, et on utilise l’échelle correspondant au calibre choisi.

Avant la mesure, l’aiguille de l’appareil doit indiquer zéro. Ajuster, si nécessaire, la position de l’aiguille (attention aux erreurs de parallaxe).

Lors de la mesure, on appelle lecture le nombre de divisions indiquées par l’appareil.







2)  Mesure de la d.d.p. aux bornes d’un générateur

Compléter le schéma ci-dessous en y ajoutant l’appareil permettant de mesurer UPN. Flécher cette d.d.p. sur le schéma.




Réaliser le montage et penser au calibre à utiliser. Faites vérifier avant de mettre sous tension.
Mettre sous tension et effectuer la mesure :

Calibre



:  ..............................

Nombre de divisions total
:  ..............................

Lecture


:  ..............................

Mesure


:






3)  Mesure d’une résistance

Utiliser un multimètre numérique pour mesurer la valeur exacte de la résistance marquée 220(.

Calibre : C =__________




Mesure : R =__________

4)  Mesure d’une intensité
Soit le schéma suivant 
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Calculer la valeur théorique de l’intensité du courant qui va circuler lorsque l’on fermera l’interrupteur :

Reproduire ci-dessous, le schéma précédent en y fléchant le courant I et en y ajoutant l’appareil de mesure permettant de mesurer I.

Réaliser le montage en pensant au calibre à utiliser pour l’appareil de mesure. Faites vérifier avant de mettre sous tension.
Mettre sous tension et effectuer la mesure.

Calibre



:  ..............................

Nombre de divisions total
:  ..............................

Lecture


:  ..............................

Mesure


:



II)  Loi des mailles
Les mesures seront effectuées à l’aide d’un multimètre numérique.

Sur le schéma suivant, flécher : UPN, UAB, UCD et UEF.




Réaliser le montage correspondant en y ajoutant l’appareil permettant de mesurer UAB. Faites vérifier avant de mettre sous tension.
Mettre sous tension et effectuer la mesure. On appel C le calibre de l’appareil de mesure.

C =____________



UAB =____________________
d’où la valeur de UBA=_____________

Mesurer alors les autres d.d.p. :

En déduire l’écriture de la loi des mailles :


III)  Loi des nœuds
Les mesures seront effectuées à l’aide d’un multimètre numérique.

Sur le schéma suivant, flécher les différents courants en les nommant I1, I2, etc....




Choisissez vous-mêmes les valeurs des résistances et portez les sur le schéma.

Réalisez alors le montage en y ajoutant l’appareil permettant de mesurer le courant I2. Les points A et B seront réalisés sur des plots bien séparés de la platine de câblage. Faites vérifier avant de mettre sous tension.
Mettre sous tension et effectuer la mesure :


C=_______________



I2=______________

Procéder de la même façon pour la mesure des autres courants.

Définition d’un nœud :

Loi des nœuds :
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