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	Comment évolue la poussée d''Archimède ?
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1. Matériel et montage
· un ordinateur récent (avec prise USB) avec l'atelier scientifique (Jeulin) installé,

· une imprimante,

· une interface Primo (Jeulin),

· un adaptateur Pression Primo,

· Eprouvette hauteur 50 cm, avec graduations,
2. Montage
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Le cylindre est gradué tous les huitièmes de la hauteur,  c'est donc également le huitième du volume.

On ajoutera de l'eau jusqu'au premier trait, on notera la valeur relevée par le capteur de force et ainsi de suite jusqu'à que le cylindre soit complétement immergé.
3. Paramétrage de l'acquisition
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Lancer l’Atelier Scientifique LP  en cliquant sur l'icône           située sur le bureau.
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Choisir Atelier Scientifique généraliste et valider en cliquant sur OK.
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Clique sur l'icône          pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition. On veut visualiser p = f(h)
	A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur pression sur l'axe des ordonnées.
	A l'aide la souris, faire glisser le clavier sur l'axe des abscisses.
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	Cliquer sur l’onglet Mesure et vérifier la valeur de lu poids du cylindre. 
[image: image7.png]Grandewr Mesure





	L’onglet « Echantillonné » permet l’automatisation partielle de l’acquisition lorsque le pas est défini. En indiquant 0,010 pour le pas, l’acquisition se fera lorsque la profondeur d’immersion augmente de 10 mL.
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4. Acquisition 

	Lancer l’acquisition en cliquant sur                   et compléter la boite de dialogue.
Cliquer ensuite sur  Lancer.
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	Effectuer une mesure de pression atmosphérique (profondeur 0), puis dans la boite de dialogue cliquer sur OK Suivant,
Verser de l'eau jusqu'au premier trait puis cliquer sur OK Suivant. Recommencer l'étape précédente jusqu'à l'immersion complète du cylindre.
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· Cliquer sur                 pour terminer l’acquisition.

· Enregistrer le fichier (Enregistrer sous)

· La courbe peut être agrandie en cliquant sur l’icône Echelle automatique          .  

5. Lecture des valeurs
	
Dans l’onglet Tableau en bas de l’écran, on accède aux résultats chiffrés. 
Dans la première colonne, on obtient le poids apparent et dans la deuxième le volume immergé.

· Créer une nouvelle grandeur dans le tableur : FA en N.
· Quelle formule faut-il saisir en C1 pour calculer la poussée d'Archimède ?...........................................


6. Modélisation

	· Cliquer sur l’icône modélisation         , choisir l’onglet Modélisation et le compléter.


· Choisir Droite comme modèle prédéfini, les paramètres a et b apparaissent, et la droite (modélisée) est tracée


· Cocher les paramètres a et b et cliquer sur Modéliser.




· Noter l'équation du modèle proposé par le logiciel ……………………………………
7. Conclusion
Répondre à la problématique par une phrase en justifiant la réponse.
……………………..……………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………
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