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Poids et masse
	
	Quelle est la relation entre le poids et la masse d'un objet ?
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1. OBJECTIFS DU TP 
· Etude de la variation du poids en fonction de la masse d'un objet P = f(m).
2. MATERIEL
· un adaptateur capteur de force Primo,
· différentes masses marquées.
· Une potence munie d'une noix de serrage.

3. MONTAGE 
Il suffit de fixer le capteur de force horizontalement à la potence à l'aide de la noix de serrage en tenant compte du sens du capteur.
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4. PARAMETRAGE DE L'ACQUISITION
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Lancer l’Atelier Scientifique LP  en cliquant sur l'icône                  située sur le bureau.
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Choisir Atelier Scientifique généraliste et valider en cliquant sur OK.
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Clique sur l'icône          pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.

	A l'aide la souris, faire glisser le capteur de force sur l'axe des ordonnées.
	A l'aide la souris, faire glisser le clavier sur l'axe des abscisses.
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On va maintenant choisir les calibres,  les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation. 
	
	Onglet calibre
	Onglet Grandeur
	Onglet couleur

	capteur de force
	± 5 N
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Validation manuelle
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	Appel n°1 : Appeler le professeur et faire vérifier les paramètres.


5. ACQUISITION
· Ne suspendre aucune masse, cliquer sur l'icône                pour lancer l'acquisition.
            Saisir 0 comme valeur de la masse et cliquer sur                                       ,
· Suspendre la plus petite masse à l'extrémité de capteur de force puis saisir dans la boite de dialogue  la valeur de la masse correspondante et cliquer                                       .
· Faire de même avec l'ensemble des masses marquées à disposition.
· Cliquer sur                 pour terminer l’acquisition.

· Enregistrer le fichier (Enregistrer sous)

· La courbe peut être agrandie en cliquant sur l’icône Echelle automatique          .  
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	Appel n°2 : Appeler le professeur et faire vérifier le résultat.


6. MODELISATION

Clique sur l'icône          et demander la modélisation pour la courbe obtenue. 
Annoter les courbes         en insérant l'équation obtenue par modélisation.
7. EXPLOITATION

1. Que peut-on constater ? 
2. La représentation graphique traduit-elle une situation de proportionnalité ?  Justifier la réponse. 
3. A l'aide l'option coordonnée du curseur (clic droit), calculer le coefficient directeur de la droite.

5. Quelle relation peut-on écrire entre P et m ? 
6. Annoter les courbes en écrivant l'équation de droite.
8. COMPTE-RENDU
En activant l'onglet Compte-rendu :

· insérer le graphe représentant le graphique P = f(m) 
· insérer le tableau de mesures,
· insérer l'équation de la droite de modélisation,

· donner un titre,
· répondre aux questions du paragraphe à l'aide de phrases,
· insérer le nom, prénom, classe et date,
· sauvegarder le fichier sur le réseau,

· demander l'impression de la page.

9. REMISE EN ETAT DU POSTE DE TRAVAIL 
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