Niveau : BEP - CAP



Avec la centrale d’acquisition SysamV6 et le logiciel
Latis PLP d’Eurosmart 

TP : Changement d'état 
1 - OBJECTIFS

Le but du TP est de familiariser sommairement les élèves avec le matériel et en particulier : 

( La centrale d’acquisition Sysam-V6 

( Le logiciel de traitement des données LATIS-PLP

( Les ordinateurs portables de l’établissement 
( Observer le changement d'état liquide-gaz de l'eau 
2 - MATERIEL 

· Une centrale d’acquisition SYSAM – V6
· Un ordinateur relié à la centrale

· Un capteur de température EUROSMART et sa sonde

· un bécher et son dispositif de chauffe

· Un support pour tenir la sonde ( un pied et une pince de serrage )


3 - DEROULEMENT
3-1 mise en route :
( Allumer l’ordinateur portable, appuyer simultanément  sur les touches CTR + ALT + SUPPR

( Entrer le nom LABO sans mot de passe puis valider

( Relier la centrale à l’ordinateur à l’aide d’une la prise USB.
( Cliquer sur l’icône LATIS-PLP pour lancer le logiciel,  normalement un voyant rouge s’allume sur la centrale.
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3-2 Réalisation du montage
3-3 configuration du logiciel
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3-4 Acquisitions

Le plus difficile est fait : 
( Mettre le ballon en chauffe
( Appuyer sur la touche F10 de l'ordinateur.

( Attendre 15 min la fin de l'acquisition des données. 

Pour finir l'acquisition avant la fin des 15 minutes  Appuyer sur la touche ECHAP ou ESC de l'ordinateur.


Remarque :




un double               sur Température en haut de l'axe des ordonnées permet d'optimiser les échelles de la représentation graphique de la température en fonction du temps
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           Double 

3-5 Conclusion
Que pensez vous de l'allure de la courbe ? Dessiner son allure dans le repère ci-dessous
A quel température voyez-vous le changement d'état liquide gaz ?

Au bout de combien de temps intervient le début de la vaporisation de l'eau.
3.5  Repère
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3.6 Sauvegarde



IL EST TRES IMPORTANT DE SAUVEGARDER INFORMATIQUEMENT VOTRE TRAVAIL DANS UN REPERTOIRE. CONSULTER LE PROF AVANT D'ETEINDRE VOTRE ORDINATEUR.[image: image4.png]

































( Le logiciel a reconnu automatiquement le capteur de température  installé sur l'entrée EA1. Donc la fenêtre graphique est déjà configurée avec la température en ordonnée ↕  et   le temps en abscisse ↔.

















( Dans la fenêtre acquisition, choisir l'onglet Temporelle


( puis choisir Avancé, dans Points écrire 300 et dans Total 15 minutes





Voilà le logiciel est prêt pour réaliser des acquisitions.




















Capteur de température





( Bécher de 100  mL


( 75 mL environ d'eau du robinet.
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